Producent:

Specyfikacja techniczna:
llo$¢ wejs¢ audio

Predkos$¢ nagrywania [kl/s]
Wejscia/wyjscia audio

llos¢ obstugiwanych dyskéw
Ztgcze HDMI

Ztacze D-Sub/VGA

Ztgcze e-SATA

Warunki pracy

RS485 (PTZ)

Odtwarzanie kanatéw
Wymiary przedmiotu

Pobér mocy

Interfejs sieciowy

Max. liczba uzytkownikéw
Wejscia/wyjscia alarmowe
Wyjécie SPOT

Wideo BNC

Obstuga kamer IP

REJESTRATOR HYBRYDOWY HIKVISION DS-7616HI-ST/A

Model: DS-7616HI-ST/A  Numer katalogowy: 10231

Gtéwne cechy:

Predko$¢ nagrywania [kl/s]: 25kl/s @ D1
llo$¢ obstugiwanych kamer: 16 szt.

llos¢ obstugiwanych dyskow: 2 szt.
Wejscia/wyjscia audio: No

¢ Obstuga kamer IP: Tak

No

25kl/s @ D1

No

2 szt.

Tak

Tak

Nie

wewnetrzne

Tak

8x1080P; 16x720P

445 x 290 x 45 mm

10W

RJ45(10/100/1000Mbps)

6

16/4

Nie

Nie

Tak



Obstuga AHD

Obstuga urzadzen mobilnych

Detekcja

Maksymalna obstugiwana rozdzielczosé

Gwarancja

Gwarancja dla firm

Uwagi do gwarancji

llo$¢ obstugiwanych kamer

Producent

Nie

Tak

Tak

5 Mpx

36 miesiecy

36 miesiecy

No

16 szt.

HIKVISION



